INSTRUKCJA  MONTAŻU  TUNELU 
1. W pierwszym kroku należy przygotować zgodnie z dołączonym schematem odpowiednią ilość poszczególnych łączników. 
UWAGA!
W przypadku zakupu dodatkowych przęseł ilość poszczególnych łączników przypadających na jedno przęsło jest następująca:

	Rodzaj łącznika
	Ilość [szt.]

	Z2
	2

	Z4
	3


2. Wykorzystując odpowiednie łączniki i rury złożyć podstawę tunelu w sposób, jak  pokazano na schemacie. Na tym etapie należy pamiętać, aby w podstawie uwzględnić odpowiednią ilość segmentów (przęseł), z których docelowo ma się składać tunel.
Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą ilości segmentów (przęseł) dla danego typu tunelu.
	Wersja tunelu
	Ilość segmentów [szt.]

	2
	2

	2+1
	3

	2+2
	4

	3
	3

	3+1
	4

	3+2
	5

	4
	4

	4+2
	6

	4+4
	8


3. W kolejnym kroku należy wykonać szkielet ścianek bocznych tunelu.

4. Na tak przygotowanej konstrukcji zamontować szkielet zadaszenia.

5. Okienko i drzwiczki złożyć zgodnie z zamieszczonym rysunkiem, folię przymocować za pomocą wkrętów i taśmy PVC.
6. Okienko i drzwiczki zamontować do konstrukcji namiotu, wykorzystując do tego celu dołączone śruby.
7. Następnie należy pociąć taśmę PVC na odpowiednie odcinki (w zależności od żądanych długości i ilości stężeń wzmacniających) i przymocować je do szkieletu tunelu przy pomocy dołączonych wkrętów.

8. Ostatnim etapem jest naciągnięcie folii PVC na przygotowaną konstrukcję tunelu (duża folia na ściany boczne i zadaszenie, mały arkusz na fronty).
9. Folię można przymocować do szkieletu tunelu w dowolny sposób (wskazane jest założenie naddatków arkuszy foliowych pod podstawę tunelu, dodatkowo można użyć do tego celu dołączonych wkrętów oraz taśmy PVC, jak pokazano na schemacie).
